Jeep

WRANGLER 4xe

Bruttd ar
Netto ar (Ft) regisztracios
adoval (Ft)

Teljes hibrid

Sincom kéd Modell Valté Uzemanyag o
teljesitmény (LE)

688.AHH.4 | 2.0 4xe PHEV SAHARA 8 sebességes benzin 380 26456693 | 33600000
automata

688.GHH.4 | 2.0 4xe PHEV RUBICON 8 sebességes benzin 380 27007874 | 34300000
automata

Jeep

AKKUMULATOR GARANCIA

VAGY 160.000 KM

Jeep

VAGY 200.000 KM

Ervényes: 2023. november 27-t5l

Jelen arlista 2023. november 27. napjatdl kezdédéen tovabbi értesitésig érvényes, feltéve, hogy a korilményekben jelentds véltozas nem kévetkezik be. F Automobil
Import Kft. fenntartja a jogot, hogy barmely el6zetes értesités nélkul a gépjarm(ivek vételdrat mddositsa, a modelleket, verzidkat, felszereltségeket, opcidkat, vagy
listadrakat érint6 valtozas esetén, amennyiben barmely vis maior helyzet kovetkezne be vagy a kérilményekben jelentds valtozés allna be.

GARANCIA: 2+3 év / 200.000 km Maximum Care kiterjesztett garancia. Fogyasztok esetében a jotéllds 3+2 év / 200.000 km Maximum Care kiterjesztett garancia. 8 év
/ 160.000 km garancia a nagyfesziltség(i
akkumulatorra. A kiterjesztett, valamint az akkumulator garancia feltételeirdl és részleteirél tdjékozddjon a www.jeep.hu weboldalon.



Jeep

WRANGLER

I Felszereltség I Sahara I Rubicon I Brutto ar (Ft) I
Biztonsag
365 Gumiabroncsnyomas figyel6 rendszer figyelmeztet§ lampaval . .
LAS Allithaté gumiabroncsnyomas érzékels rendszer ° .
505 Elsé oldallégzsakok . .
CJ1 Kiegészit6 oldallégzsakok ° .
NH2 Aktiv sebességkorldtozd . .
NH3 Adaptiv tempomat stop funkciéval ° .
BNK Selec-Speed™ control . .
XAA+XHU Parksense parkoldradar el6l-hatul ° .
GX4+GXD Kulcsnélkuli rendszer . °
XAC PARKVIEW™ tolatékamera L -
XNY Off-Road kamera - °
XAN Holttér figyel§ és hatso keresztiranyd forgalomfigyel6 rendszer [ .
LSU Rafutdsos Utkozésre figyelmeztets rendszer (FCW) . .
XG7 Off-Road+ méd - .
LSB Riasztd ° °

Mechanika és egyéb miiszaki tartalmak

DHP Selec-Trac® négykerékhajtas rendszer ° -
DHF Rock-Trac® 4:1 nagy teljesitményii négykerékhajtds rendszer .
DME 3,73 differencialattétel ° -
DMF 4,1 differencialattétel .
DSM Hagyomanyos (nyitott) differencialmii elol °
DJV Dana M210 HD (heavy duty) elsé tengely . .
DRF Dana M220 HD (heavy duty) hatsé tengely ° -
DRN Dana M220 FF HD (full floating heavy duty) hatsé tengely - .
DSG,DSH Tru-Lok® elsé és hatso differencialmii - .
5PM Els6 elektronikusan kiiktathaté stabilizator rud - °
DSA Részlegesen 6nzdrd hatsé differencialmii . -
BCZ 650amp gondozasmentes akkumulator ° -
BCV 700amp gondozasmentes akkumuldtor - .

Kuls6 kialakitas és funkcionalitas

LPX LED fényszérok . .
LPY LED nappali menetfény . °
LNV LED els6 kodlampak . .
LAY LED hétsélampdak . °
LMS Automata tavolsagi fényszord . .
JKJ Automata fényszéré magassagallitas . °
MBA Fekete els6 |6kharitd . .
MBC Fekete hatsd |16kharitd . °
CSA Pétkerék takard . .
LE4 Fekete kiilsé visszapillantd tiikrok ° °
GTB Fiithetd kulsé tikrok . °
GCD Sotétitett hatsé Uvegek . °
MM?2 Fekete sarvédg-szélesités - .
MM3 Karosszéria szinére fényezett sarvédg-szélesités [ -
MMU Rock slider védékiiszobok . .
XFB Kék vonészem . °
MYA Rubicon motorhdztet6 matrica - .
MFZ Ezist hiit6racs és lampa keret . -

Belsé kialakitas és funkcionalitas

53G Vynil tilések McKinley bér betétekkel .
40F Elektromosan allithaté Nappa bér tlés - °
JPU 4-irdnyba elektromosan allithaté deréktdmasz a vezetGiilésben . .
JRS 4-irdnyba elektromosan éllithaté deréktdmasz az utasulésen ° °
VG 8-irdnyba elektromosan dllithaté vezetéilés . .
JWG 8-iranyba elektromosan allithatd elsé utasulés ° °
JPM Flthetd els6 ulések . .
CBF Prémium ajtokarpit . .
CFN 60/40 aranyban osztottan dénthetd hatsé uléssor ° .
SCJ+TAC Flithet6 kormanykerék prémium boritassal . .

® Széria o Opcionalisan rendelhet6 - Nem elérheté



Jeep

WRANGLER

| Felszereltség Sahara | Rubicon | Brutt6 ar (Ft) |
Belsd kialakitas és funkcionalitas
CWA Mopar® gumiszényegek o o 70 000
CLE Els6 és hatso sz6nyegek . .
HAB Automata légkondiciondald ° .
JPY Elektromos ablakemel6k, el6l egyszeri érintés funkcidval . .
LHA LED belsg vilagitas ° .
CWP Megvilagitott els6 pohartartok . .
GNK Automatikusan sotéted6 belsd visszapillantd tiikor ° .
AWS Dohanyzé csomag o o 0
CUY Tarold télca . °
GNC Napellenz6k megvilagitott piperetikorrel ° °
Technoldgia
JAL 7" TFT miiszeregység kijelz6 . °
UHX UConnect Radidé-navigacio 12,3" érintéképernyével . .
RDG UConnect Connected Services o o 0
RDZ Audid vezérl6 gombok a kormanykeréken . .
JJJ 12V AUX csatlakozéaljzat a kozépkonzolon . .
JIM Hétso 12V AUX csatlakozdaljzat . .
RS2 USB tolt6bemenet a 2.lléssornal . °
RTK+RTR Uconnect szolgéltatasok o o 0
RC4 Alpine audio rendszer 9 hangszérdval, mélysugarzéval ° °

Tetd, kivitel

Eltavolithaté ablakok a csomagtér oldalardl (GER)
Kivehetd hatso ablak térold zsdk (CB5)

HT3 Karosszéria szinére fényezett keménytetd [ -
HT1 Fekete keménytets - .
CHD Tet6kdrpit keménytet6hoz (2) o . 0
Dual top - kemény tet6 +
AEN Sunrider ponyvateté (ST2) o o 1300 000
Freedom tetépanel zsdk (CS2)
MHW Mopar Sunrider fliptop vaszontetd (az elsé tlések folott) o o 470 000
AJS Félajto csomag (3) o o 2 640 000
Sky-One-Touch elektromos vészontetd (4)
FltGszalak a hatsé ablakban (GFA)
STJ Hatsé ablakmoso és ablaktorls (JHB) o o 1400 000

WPA 18" x 7.5" kdnny(ifém keréktdrcsak . -

WRA 20" x 8.0" konny(ifém keréktdrcsdk (1) o - 450 000
WFE 17" x 7,5" kénny(ifém keréktarcsak - °

TDA 255/70R18 négyévszakos gumiabroncsok (M+S) [ -

TPV 255/60R20 négyévszakos gumiabroncsok (1) o 170 000
TTK LT255/75R17 terepjaré gumiabroncsok (mud-terrain M+S) - °

TYH LT255/75R17C terepjaré gumiabroncsok (M+S) - o 170 000
5CA Fekete pasztell fényezés o o 550 000
5CB Firecracker piros pasztell fényezés o o 0
5CG Fehér pasztell fényezés o o 550 000
2G2 High Velocity sarga pasztell fényezés - o 550 000
74F Sarge z6ld pasztell fényezés o o 550 000
2G1 Zynith ezistmetal fényezés o o 550 000
58T Anvil sziirke pasztell fényezés o o 550 000
PGP Earl pasztell fényezés - o 550 000
5CD Granitkristaly metélfényezés - o 550 000
6FW Hydro Blue gyonyghaz fényezés o o 550 000

@ Széria o0 Opcionalisan rendelhet6 - Nem elérhetd

(1) WRA és TPV opci6k csk egyiitt rendelhetSek (2) A CHD csak HT1/HT3/AEN opcidkkal elérhetd (3) Az AJS opci6 nem elérhetd az AEN, ST2 opcidkkal (4) Az STJ opcié 5CD szinnel nem elérhetd



Jeep

WRANGLER

Felszereltségi szint SAHARA RUBICON
Belsé szinkdd MO01 392
Opcid kod 53G 40F
. Vinyl/McKinley bér
Ulések Fekete N bé
betéttel 'Sahara' logo ekete Nappa bor

Miiszerfal Fekete Fekete

| szinkéd | opci6  [Disztitéelemek Sérga Kék

PGP 312 Earl sziirke °
2G2 596 High Velocity sarga )
58T PDS Anvil sziirke ° °
74F PGG Sarge zold ) )
5CB PRC Firecracker piros ) )
5CG PW7 Fehér o °
5CA PX8 Fekete ° °

2G1 699

Zynith eziist

5CD PAU

Granitkristaly

Gyongyhaz

6FW 858

Hydro Kék

*szezonalisan elérhet6 szin




Jeep WRANGLER

KEREKTARCSAK
17" 18" 20"
Opci6 kod TTK TYH TDA TPV
BF Goodrich Nexen Bridgestone Nexen
Marka
Méret LT255/75R17C LT255/75R17C 255/70R18 255/60R20
Max sebesség Q-160k/h Q- 160 k/h T-190k/h T-190k/h
Max guminyomas 51 psi - 3.5 bar 51 psi - 3.5 bar 44 psi - 3 bar 49 psi - 3.4 bar
Fatéfeliilet MT (M+S jeldlés) A/T (MH+S jeldlés) A/S (M+S jeldlés) A/S (M+S jeldlés)
Hélanc/Téli abroncs 3PMS Nem/Nem Nem/Igen Nem/Nem Nem/Nem
Keréktarcsa méret Keréktarcsa anyag | Keréktércsa fellilet Rubicon Sahara
17" KEREKTARCSAK
w
17 x 7.5) x 44.45mm Aluminium Polirozott E [ ] [¢]

18" KEREKTARCSAK

é é <
18 x 7.5) x 44.45mm Aluminium Fe”Y?Ze[( es g . .
polirozott H
é é <
20x 8J x 44.45mm Aluminium Fényezett és b3 ]
polirozott H

® Széria O Opciondlisan rendelheté 6nallé opcicként vagy csomag részeként



Jeep WRANGLER 4xe

Karosszéria tipus 4 ajtos
Felszereltségi szint SAHARA RUBICON
Motor 2.0 4xe Plug-In Hybrid
Uzemanyag Benzin Plug-In Hybrid
Henger{irtartalom (cm®) 1,995
Furat x I6ket (mm) 84 x90
Komresszié viszony 10:1
Hengerek elrendezése soros
Hengerek szama 4
Szelepek szdma 16
Kombinalt max. teljesitmény (kW @ ford./perc) 280 @ 5.250
Kombinalt max. teljesitmény (LE) 380
Kombinalt max.nyomaték (Nm @ ford./perc) 637 @ 3.000
Benzinmotor max. teljesitmény (kW @ ford./perc) 200 @ 5.250
Benzinmotor max. teljesitmény (LE) 272
Benzinmotor max.nyomaték (Nm @ ford./perc) 400 @ 3.000
P2 elektromos motor max. teljesitmény (kW @ ford./perc) 107
P2 elektromos motor max. teljesitmény (LE) 145
P2 elektromos motor max.nyomaték (Nm @ ford./perc) 245
P1F elektromos motor max. teljesitmény (kW @ ford./perc) 45
P1F elektromos motor max. teljesitmény (LE) 61
P1F elektromos motor max.nyomaték (Nm @ ford./perc) 53
Kornyezetvédelmi besorolas Euro 6D-Final
Sebességvalto 8P75PH
Sebességvalto 8 sebességes automata

Differencialattétel 3,73 4.1
x4 rendszer , ’ lSeIec-:I'rac' ) Rock-Trac
dllandé négykerékhajtds 2.72:1 dllandé négykerékhajtds 4:1
Els tengely Dana M210 HD Hﬁ::i“f;clk?ng
Héts6 tengely Dana M220 HD HDD::IZI\Iflozczk?ng
Elsé terepszég/hatsé terepszég/rampaszog 35,8°/30,8°/20,2° 36,6°/31,8°/21,4°
Max hasmagassag (mm) 242 253
Trail Rated mindsités 8 9
Gazlémélység (mm/kmh) 760/8
Hosszusag (mm) 4,882
Szélesség (mm) 1,894
Magassag keménytetével (mm) 1,838 1,848
Magassag puhatetével (mm) 1,891 1,901
Tengelytav (mm) 3,008
Uzemanyagtartaly (1) 65
Akkumulator brutté kapacitasa (kWh) 17,3
Kormanyzasi sz6g: belsé/kiilsé kerék 41°/34,4°
Vontathaté tomeg (kg) 1,508 (750 fékezetlen)
Menetkész tomeg (kg) 2,348 2,409
Megengedett 6ssztomeg (kg) 2,812 2,903
| Alvézl | Alvdzas szerkezet( |
Fogyasztas (I/100km) 3.26%** 4,02%**
C02-kibocsatas (g/km) 73,5%** 90,6***
Tisztan elektromos hatétav (km) 42,1%** 37,6***
Gyorsulas (0-100 km/h sec.) 6,5 6,5
Végsebesség (km/h) 177 156

***Ezen adatok a CO2-kibocsatas és az lizemanyag-fogyasztas értékét mutatjak, melyek az Eurdpai Uni6 2018/1832-es rendelete alapjén létrejétt, és 2020. januar 1-én frissitett, WLTP mérési
eljardsban kertltek meghatéarozasra. A CO2-kibocsatas és lizemanyag fogyasztas adatai az 6sszehasonlithatdsagot szolgaljdk. Ezen jovahagyott értékek eltérhetnek a valds adatoktdl.



